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részére, a 4172, Biharnagybajom, Varkert u. 35. sz. alatti 1570 hrsz- G ingatlanon meglévé

szabadidd kozpont és miivel6dési haz felujitasi munkaihoz.

I. Elozmények:

A megbiz6 a kordbban meghatarozott elképzelésektol eltérden kivanja a feldjitasi munkakat
elvégezni a fenti teriileten mikodo szabadidé kozpontban és mivelddési hazban, melyek a
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1. A meglévd korabban we csoportként miikodd de mara erdsen leromlott allapotu lapostetds,
tégla falazati épiilet felujitasa helyett azt a telken meglévd sportoltézé épiiletében kivanja
kialakitani.

A szabadidd kozpont ( sport6ltozo) épiilete el¢ ( annak Déli homlokzata elé) tervezett eldtetot

az épiilet ellentétes oldalan ( Eszaki homlokzat fell)kivanja elhelyezni, mely helyet adna a

kordbban mar a kozosségi térhez megalmodott kemence is.
Az igy kialakulo éplilettomeg egyben foglalna a korabban harom kiilon funkcioként ( we,
elotetd, kozosségi tér) megalmodott egységeket és mikodtetése ¢és fenntartasa is

gazdasagosabb lenne.

2. Miivelodési haz épiiletén tervezett felujitasok:
A korabban tervezett felujitasokat a megrendeld ujbol
felyjitasi rangsorban a hosszabb tava allagmegorzés érdekében az épiilet tetéfedésének
felujitasat elérébb hozta. Ezt a szandékot figyelembe véve a korabban megtervezett munkak, (
a nagyterem helyiségében parketta felujitdsa, a szinpad padozatanak felgjitasa és a
nagyteremnél mobil térelvalasztd beépitése) helyett a megnyert tamogatasbol az éplilet

tetotedésének lecseréleéset kivanjak elvégezni.

A tetofedés lecserélésének bekertilési koltségének megteremtéséhez a korabban a nagyterem

betervezett hdszigetelés helyett helyben kialakitott rétegzédéssel ( meglévé tartoszerkezet
felhasznalasaval kétoldali folia kozott elhelyezett Kistablas szalas hoszigetelés) késziil el a

hészigetelés.



A korabban tervezett munkalatok valtozatlan formaban valosulnak meg, ezek a kovetkezdek:
- nagyterem helyiségében radiatorok cseréje
- nagyterem klimatizacioja

- a mikodési koltséget csokkentd napelemes rendszer kiépitése

I1/1. sportoltozo épiiletének atalakitasi, bovitési munkai

A sportdltozd  épiiletének  terasszal valo  bovitésérol  kilon  épitési  engedélyezési
tervdokumentacio készilt. Az ¢épiilet kialakitasanak részletei a tervdokumentacidban

talalhatdak.

11/2. Mivelodési haz felujitasi munkai:

- nagyterem helyiségében radidtorok cseréje
helyiségeiben és a mennyezet hoszigetelése, tetofedeés cseréje

A nagyteremben meglévd radiatorok fltési teljesitménye nem megfeleld, igy azok
cseréje sziikséges, mivel a téli idészakban azt rendeltetésszertien hasznalni nem tudjak.
A radiator csere soran nagyobb teljesitményti radiatorok keriilnek beépitésre.

A nagyterem a szinpad €s a nagyterem mogott helyet kapo raktar helyiségekben a
mennyezeti hészigetelés nem megfeleld kialakitasa miatt a padlastérbe kijutd para a
tetofeliileten kicsapodik
visszacsapodas miatti bedzds miatt a helyiség funkcidjat is zavarja. Porbléma még,
hogy a hoszigetelés hianyossagai miatt a helyiségeket nem lehet megfelelden felfiiteni.
A nagyterem ( a miivelddési hazrol késziilt tervekben F-1 alaprajzon 17 sz helyiség) és
a mogotte talalhato raktar funkcioja helyiségekben (alaprajzon 10 és 18. sz. helyiség) a
jelenlegi  almennyezet visszabontasra kerll, ¢és az eredetickben tervezett
szendvicspanel hoszigetelés helyett ,.hagyomanyos™ kialakitassal keriil kialakitasra a
hoszigetelés( a mivelddési hazrdl késziilt tervekben E-2 tervlapon 4. sz. rétegrend). A
korabban lebontott dlmennyezet felhasznalhato része ezek utan visszaépitésre kertil. A
szinpad feletti részen a meglévd gipszkarton almennyezet az eredeti tervtdl eltérden
nem keriil lebontasra. A meglévd almennyezeti rész felé kertil kialakitasra a nagyterem
feletti rétegzoddéshez hasonloan a hoszigetelés. A tovabbi paralecsapddasok
megakadalyozasa végett a jelenleg meglévo trapézlemez fedés lebontdsra keriil és a
meglévd beton tartokon nyugvod szelemenekre kertil felépitésre az 0j tetéfedés alatét

foliaval és cserepes lemezzel.



- magyterem klimatizdcioja

A terem hasznalata soran nyaron talmelegszik. A teremben tartézkodok komfortérzete
ezért erésen lecsokken. A klima rendszer beépitésével elérhetd lenne a
benntartozkodok komfortérzetének névekedése.

- a mitkodési koltséget csokkentd napelemes rendszer kiépitése

Az épulet hatso lapos tetds részén kertilne elhelyezésre egy 10 kw teljesitményi
napelem rendszer, mely az egység miikodésének koltségét csokkentené.
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